
         Häufig wird durch eine neue Dacheindeckung und Dämmung 
      die Mindesthöhe* der bestehenden Aufsatzkränze über der       

                                                                   Dachoberfläche („wasserführende Schicht“) unterschritten. 
 
                                                                  *  Empfehlung:  min. 150mm 
                                                                      Vorschrift:      min. 250mm bei RWA-Anlagen 

 
                                                                    Hier kommen Aufstockelemente zum Einsatz.  
                                                                    Diese werden auf den bestehenden Kranz aufgesetzt und somit der Gesamtaufbau erhöht.  
                                                                    Aufstockelemente sind in Stahlblech und GfK erhältlich. 
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Die Vorgaben dieser Anleitung sind zwingend zu beachten. Für durch Zuwiderhandlung entstehende Folgeschäden wird keine Haftung übernommen.  
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INHALT: 
 
a.  Sicherheitsanweisungen 
b.  Lagern und Transport der Komponenten 
c.  Montage des Aufstockelementes 
d.  Entsorgung 
e.  Rechtliche Hinweise 

 
 

VORWORT: 
 
 Diese Anleitung wendet sich ausschließlich an eingewiesenes Fachpersonal.  

 
 Lesen Sie vor Beginn der Arbeiten die Sicherheitshinweise sorgfältig durch und halten Sie die vorgegebene Reihenfolge ein. 

 
 Diese Anleitung beschreibt die Montage eines Aufstockelementes auf eine bauseitig vorhandene Unterkonstruktion. 

 
 Die Vorgaben dieser Anleitung sind einzuhalten. 

 
 Abweichungen jeglicher Art sind unzulässig. 

 
 Das Einbringen von Fremdkomponenten jeglicher Art ist unzulässig. 

 
 Sollten Fragen oder Unklarheiten bestehen, ist vor Montagebeginn die Fa. Bittermann GmbH unter folgender Telefonnummer zu kontaktieren:  
        0911 / 23991600 
 
 Der statische Nachweis der Tragfähigkeit der Unterkonstruktion ist bauseitig zu erbringen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Die Vorgaben dieser Anleitung sind zwingend zu beachten. Für durch Zuwiderhandlung entstehende Folgeschäden wird keine Haftung übernommen.  

2 



 

A: Allgemeine Sicherheitshinweise für Arbeiten an Bittermann Dachaufbauten 

 
Bittermann GmbH  Pegnitzstraße 26   90552 Röthenbach  Tel: 0911/ 2399160-0  Fax: 0911/ 2399160-25 
© Bittermann GmbH  2014 
  
  

Die Vorgaben dieser Sicherheitseinweisung sind zwingend zu beachten. Für durch Zuwiderhandlung entstehende Folgeschäden wird keine Haftung übernommen.  

Vorwort: 

          Vor betreten des Daches:  

Sicherheitsausrüstung anlegen: 
 
 Treffen Sie die entsprechenden Schutzvorkehrungen gegen Absturz  
       (DIN EN 795 ) – legen Sie Ihr Sicherungsgeschirr an 
 
 
 Tragen Sie einen Schutzhelm 

 
 
 

 Wählen Sie geeignetes Schuhwerk 
 
 
 

 Tragen Sie einen Augenschutz 
 
 
 

 Tragen Sie Schutzhandschuhe 
 
 
 

 Tragen Sie eine Warnweste 
 

 
 

 
 

Empfehlung: 
 
 Melden Sie einer zuständigen Person, das Sie das Dach betreten. 

 
 Melden Sie sich bei dieser Person nach Beendigung der Arbeiten wieder ab. 

 
 Tragen Sie ein geladenes Mobiltelefon bei sich, um einen Notruf absetzen zu können. 

 

 Diese Anleitung wendet sich ausschließlich an 
eingewiesenes Fachpersonal.  

 Lesen Sie vor Beginn der Arbeiten diese 
Sicherheitshinweise sorgfältig durch und halten Sie die 
vorgegebene Reihenfolge ein. 

 Bei Sturm und hohen Schneeauflagen ist aus Sicherheitsgründen auf ein Betreten des 
Daches zu verzichten! 

 Betreten Sie das Dach nicht bei gesundheitlichen Problemen wie Schwindelgefühl, 
Unwohlsein …!!  
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 Nutzen Sie vorhandene Anschlagösen zu Ihrer persönlichen Sicherung 
 

 Falls nicht vorhanden, nutzen Sie div. Absturzsicherungen nach DIN 4426:2013 

Die Vorgaben dieser Sicherheitseinweisung sind zwingend zu beachten. Für durch Zuwiderhandlung entstehende Folgeschäden wird keine Haftung übernommen.  

Auf dem Dach:  
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Bereiche unterhalb der Dachöffnungen sind in geeigneter Form abzusichern und gegen Betreten abzusperren 
(herabfallende Bauteile oder Werkzeuge!). 

Die Vorgaben dieser Sicherheitseinweisung sind zwingend zu beachten. Für durch Zuwiderhandlung entstehende Folgeschäden wird keine Haftung übernommen.  

Auf dem Dach:  
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 Die Kunststoffverglasung stellt kein betretbares Bauteil dar 
 

 Ein Durchsturzgitter stellt kein betretbares Bauteil dar 
 
 
 
 
 

Die Vorgaben dieser Sicherheitseinweisung sind zwingend zu beachten. Für durch Zuwiderhandlung entstehende Folgeschäden wird keine Haftung übernommen.  
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Nach Abschluss der Arbeiten: 
 
 Hinterlassen Sie den Arbeitsbereich im Sinne der Sicherheit sauber. 

 
 Melden Sie sich ab. 

 
 Entsorgen Sie Verpackungsmaterialien und Montageabfälle nach den örtlichen 

Vorschriften. 

Die Vorgaben dieser Sicherheitseinweisung sind zwingend zu beachten. Für durch Zuwiderhandlung entstehende Folgeschäden wird keine Haftung übernommen.  

Sicherheit geht immer vor – bleiben Sie gesund! 

Bei sicherheitstechnischen Fragen erreichen Sie uns unter: 0911 / 2399160-0 
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B: Lagern und Transport der Komponenten 

Die Vorgaben dieser Anleitung sind zwingend zu beachten. Für durch Zuwiderhandlung entstehende Folgeschäden wird keine Haftung übernommen.  

LAGERN der Aufstockelemente 

 Lagern Sie die Komponenten gemäß diesem Schema. 
 

 Stellen Sie die Tragfähigkeit der Palettenkonstruktion sicher. 
 

 Sollten Sie die Komponenten transportieren müssen, sichern Sie diese mit Spanngurten. Ziehen Sie die Gurte nicht zu 
stramm, um Verformungen zu vermeiden. 
 

 Bei Kranhüben ist aufgrund des rel. geringen Gewichts die Anfälligkeit gegen Seitenwind zu beachten. 
 

 Bei Lagerung auf dem Dach sind die zulässigen Flächenlasten zu beachten. 
 

 Gegebenenfalls ist die Palette gegen Umsturz durch Windböen zu sichern. 
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Die Vorgaben dieser Anleitung sind zwingend zu beachten. Für durch Zuwiderhandlung entstehende Folgeschäden wird keine Haftung übernommen.  

C:        Montage des Aufstockelementes  
 
1. Auflagefläche des Aufstockelementes auf der tragenden Unterkonstruktion 
            - die Tragfähigkeit der Unterkonstruktion ist bauseitig nachzuweisen 

               -  die Befestigung  des Aufstockelementes auf den bauseitigen Dachkonstruktionen sowie die Einbindung in die Dachhaut,  
                  hat nach den Richtlinien des Dachdeckerhandwerks – Flachdachrichtlinie – zu erfolgen.  
 

 

Die Auflagefläche der Unterkonstruktion muss plan sein. 
 
 Entfernen Sie gegebenenfalls Verschmutzungen oder Unebenheiten. 
 Überprüfen Sie Stahlträger auf Korrosion , Risse etc. 
 Überprüfen Sie Holzkonstruktionen auf Fäule, Feuchte Stellen etc. 

 
Materialstärke UK Stahlblech: min. 1,5mm 
Materialstärke UK GfK:             min. 2 mm x 2mm als   
                                                         Sandwichkonstruktion mit PU- Schaumfüllung 

 
 

Bei eventuellen Unklarheiten bzgl. der Tauglichkeit /Tragfähigkeit der 
Unterkonstruktion ist das Aufstockelement erst 
nach Rücksprache mit der Fa. Bittermann zu montieren. 
0911 - 23991600 
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Auflagefläche des Fußflansches des Aufstockelementes:   min. 100mm 

min. 100mm 
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Die Vorgaben dieser Anleitung sind zwingend zu beachten. Für durch Zuwiderhandlung entstehende Folgeschäden wird keine Haftung übernommen.  

C:        Montage des Aufstockelementes  
 
2. Höhe H  
 
Die Höhe H des Aufbaus über der Dachoberfläche: min. 150 mm  
Sollte ein RWA-Gerät aufgesetzt werden:                 min. 250 mm 
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Die Vorgaben dieser Anleitung sind zwingend zu beachten. Für durch Zuwiderhandlung entstehende Folgeschäden wird keine Haftung übernommen.  

C:        Montage des Aufstockelementes  
 
  3. Bohrungsabstände und Verbindungselemente 
 
Zentrieren Sie das Aufstockelement auf der tragenden Unterkonstruktion – halten Sie die dabei die vorgegebene 
Mindestauflagefläche von 100 mm umlaufend ein. 

 

Die Bohrungen sind im Normalfall werkseitig vorgegeben. 
Sollten diese manuell vom Monteur angebracht werden, sind diese im 
Flanschfuß zu zentrieren. 
(max. Bohrungsabstand beachten: ≤ 300 mm) 

Verbindungselemente 
 
Befestigung auf: 
 
Stahl/ Stahlblech:  Blechschraube DIN 7983 – 6,3x25 mit Dichtscheibe 
 
Stahlbeton:              Fischer Sicherheitsschraube 7x65 Skt.Kopf  
                                    + U-Scheibe 7,4  DIN 9021 
                                    Fischerdübel S10R60 
 
Gasbeton:                 Fischer Spezialschraube 6x45 A4  
                                    + U-Scheibe 6,4  DIN 9021-A4 
                                    Fischer - Gasbetondübel GB 8 
 
Holz:                            Ankernagel 4x40 + U-Scheibe 5,3 DIN 9021 
                                     Holzschraube 6x50 DIN96 oder DIN571 
 
GfK:                             Spreizblindniet 4,8x14  Flachrundkopf Alu/Stahl 
                                      Vorbohren: 5,0mm 
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Es dürfen auch andere, gemäß DIN 5102 Teil 2 klassifizierte oder 
 durch statischen Nachweis beschriebene Befestigungsmittel, mit 
 mindestens gleicher oder höherer Tragkraft eingesetzt werden 
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D: Entsorgung von Altgeräten 
 
 
             Der Gedanke der Nachhaltigkeit ist in der Firma Bittermann GmbH fest verankert. 

 
 Sämtliche an Bittermann Lichtbändern und Lichtkuppeln verbauten Materialien sind wiederverwertbar. 
 Die Konstruktion unserer Produkte gewährleistet eine problemlose Trennung aller Materialien bereits bei der Demontage Vorort. 
 Die Auswahl an hochwertigen Basismaterialien ermöglicht es uns, auf Schutzlackierungen und Schmiermittel zu verzichten. 
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Die Vorgaben dieser Anleitung sind zwingend zu beachten. Für durch Zuwiderhandlung entstehende Folgeschäden wird keine Haftung übernommen.  
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E: Rechtliche Hinweise 
 
 Sämtliche Zuwiderhandlungen und Abweichungen von den Vorgaben dieser Montageanleitung führen zu einem Verfall jeglicher Gewährleistungs – und Garantieansprüche. 

 
 Kontrollieren Sie vor Montagebeginn die Lieferung auf Vollständigkeit und Beschädigungen. Melden sie etwaige Mängel unverzüglich unter den u.g. Kontaktdaten. 

 
 Beschädigungen des Produkts durch falsche Lagerung, Transportschäden (sofern nicht durch die Fa. Bittermann angeliefert wird), sowie Schäden bei unsachgemäßer Montage 

fallen nicht unter die gesetzliche Gewährleistung. 
 

 Bitte dokumentieren Sie Fehllieferungen oder sonstige Schäden bildlich und schriftlich mit Datum. 
 

 Es ist die Montageanleitung für Bittermann Dachaufbauten zu beachten.  
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Die Vorgaben dieser Anleitung sind zwingend zu beachten. Für durch Zuwiderhandlung entstehende Folgeschäden wird keine Haftung übernommen.  

Kontakt: 
Bittermann GmbH  Pegnitzstraße 26   90552 Röthenbach  
Tel: 0911/ 2399160-0   
Fax: 0911/ 2399160-25 
info@bittermann.de 
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